INSTITUTO DE FORMACION Y CAPACITACION
PROFESIONAL NEMA

CELTIFICADO

DE EXCELENCIA

Otorgado a:
Fernando Garzon Viscayo

Por haber aprobado el Curso de Especializacion Profesional:

“MODELADO, ANALISIS Y SIMULACION EN SISTEMAS ELECTRICOS DE POTENCIA EN
DIGSILENT POWERFACTORY 2023”

Organizado por el Instituto Nema S.A.C y el auspicio del Colegio de Ingenieros del Perii Consejo Departamental de Apurimac, con una
totalidad de 120 horas académicas, entre clases tedricas - practicas. Realizado del 06 de Junio al 01 de Agosto del 2024.

Habiendo culminado satisfactoriamente el curso se expide el presente certificado en sefial de conformidad, el cual se encuentra debidamente inscrito
en los folios de la empresa. En testimonio de lo expuesto se firma el presente certificado.

Docente: Ing. ANDRES ENRIQUE JACHO ALVARADO

Condicion: APROBADO
Duracion: 120 horas académicas
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CONTENIDO DEL CURSO

MODULO I: MODELAMIENTO Y FLUJO DE SEP APLICADO CON MODULO III: PLANIFICACION Y OPERACION DE SEP EN
DIGSILENT POWERFACTORY DIGSILENT POWERFACTORY

3.1 Estudio de Anélisis de Contingencias.
3.2 Criterios de operacion.
3.3 Reporte de andlisis de contingencias.

1.1 Modelamiento de un sistema eléctrico de potencia
1.2 Ingreso de pardmetros a barras de voltaje, generadores eléctricos,

lineas de transmision y cargas . o

1.3 Andlisisy estudio de flujo de potencia gg gﬁgigg gfﬁge?ﬁazon?z todos los elementos
1.4 Casos de estudio, variaciones en €l tiempo y escenarios de operacion ', i

1.6 Simulacién de eventos de fallas eléctricas. DIGSILENT POWERFACTORY

4.1 Fundamentos de Modelos Dinamicos

1.7 Obtencion de datos y comportamiento de senales eléctricas. ' - )
4.2 Identificacion y familiarizacion con los controles dinimicos,

1.8 Generar tabla de datos en Excel con los valores de flujo de potencia en

estado estable. conexiones asociadas a los elementos de la red.
. , 4.3 Definicién y diferencia entre “Co; odel and C ite model”.
MGDILO 1 STUDIo Y LIS D cooceuo e s e e e st
SEP EN DIGSILENT POWERFACTORY 4.5 Creacién ordenada de carpetas usadas por el usuario.
91 Estudio de Anslisis de Cortocircuitos. MODULO V: OPERACION Y SIMULACION DE DISPOSITIVOS
2.2 Calculo de cortocircuitos basados en la norma IEC 60909 y método DE CONTRO_L DE SEP EN DIGSILENT POWERFACTORY
completo. 5.1 Crear mediante las librerias Macro y Model un Frame y controlador AVR.
2.3 Simulacién de fallas eléctricas tipo monofésica, hifésica, trifisica, 5.2 Identificacion de los nombres de sefiales que ingresan a los controladores y Frame.
bifisicatierra, ’ ’ ’ 5.3 Actualizar Slots de mallas de control en el Frame.

5.4 Implementar Mallas de control a un generador sincrono.

5.5 Creacién de un sistema de pruebas para las mallas de control.

5.6 Implementar Mallas de control a un generador sincrono (AVR Y PSS del libro
Kundur), dentro del FRAME y Sintonizacion de las mallas de AVR y PSS.

5.7 Obtencién de datos y comportamiento de sefiales eléctricas.

2.4 Obtencién de las diferentes variables eléctricas y sus sefiales (barras,
transformadores de potencia, generadores eléctricos, lineas de transmision).
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